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Art. 86660-86665-86670

Per un fissaggio 
adeguato, utilizzare 
i nostri chiodi  

Art. 86655

giusto / corretto

Prestare attenzione che il lato esterno e 
quello interno siano corretti (marcatura 
stampata)

IMPORTANTE

!!

Evitare di utilizzare oggetti 
come i pallet per il fissaggio 

sbagliato / errato

ca.
50 cm

>= 
45°

giusto / corretto

0°

sbagliato / errato

Resistente ai raggi UV

Resistente al vento

Traspirante

https://www.weidezaun.info/12x-voss-farming-vliesnagel-befestigung-fuer-heu-und-strohvlies.html
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Art. 86660-86665-86670

Evitare avvallamenti in cui può 
raccogliersi l'acqua piovana

!! !!

sbagliato / errato

Non impilare le 
rotoballe in verticale!

!!
sbagliato / errato

Sovrapporre verticalmente e 
solo al centro della pila in caso 
di emergenza!

giusto / corretto

ca.
50 cm

>= 
45°

giusto / corretto

Evitare le sovrapposizioni 
orizzontali nel piano inclinato! 

!!

sbagliato / errato

Non appoggiare il vello al 
suolo! Altrimenti non può 
fuoriuscire l'umidità.

!!

sbagliato / errato
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Art. 86660-86665-86670

Allineare alla direzione 
principale del vento

giusto / corretto

Evitare la sovrapposizione 
contro la direzione principale 
del vento

sbagliato / errato

Non impilare le rotoballe 
su superfici umide!

!!

sbagliato / errato

Le rotoballe devono essere 
impilate su pallet o simili

giusto / corretto

Coprie solo rotoballe 
asciutte e che possono 
essere immagazzinate! 

sbagliato / errato

Ciò non costituisce una 
raccomandazione d‘uso vincolante e 
non comporta alcuna responsabilità.
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